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Funktioner

® Invandig torkning

® Luftfilter och sterilisering
med silverjoner samt
deodoriserande filter

® Enkel avfuktning -
Intelligent tvatt-torkning

- J)J

® For att férsékra dig om en korrekt anvandning, var
god l&s denna instruktionsbok noggrant och spar
den for framtida referens.

® Innan du godk&nner garantin vid koptillfallet, var
god se till att datum och plats for inkdpet, samt
ovriga uppgifter, ar ratt ifyllda i formul&ret.

® Forvara instruktionsboken och garantiformularet pa
en séker plats.

sV

[ Innehallsférteckning Sida

Innan du borjar anvanda enheten

® Rekommenderade anvandningssatt av

enheten beroende pé syfte ........................ 2
® Vanliga frégor ............................................. 3
() Farsiktighetsétgérder ................................ 4
o Varningar .................................................... 6
o Tips om avfuktning .................................... 6
® Delarnas namn och funktioner-----.c.cccccee... 7

Enhet/Kontrollpanel/LCD-panel
(Lag temperatur/Avfrostning/Hog luftfuktighet)

® Saker att tAnka Pa -----eeeeeeeeennnnniiiiiinnnnnnn. 10
® |Innan du borjar anvanda din avfuktare---10

Anvandning

® Sla pa och stidnga av enheten--....cccec...... 12
Sla pa (ON)/Stanga av (OFF)
Lasa av displayen for luftfuktighetsniva/Indikatorn Tank full
® Enkel anvéndning .................................... 13
EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning)/
INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvatt-torkning)
Stalla in |§gen .......................................... 14
LOW (Lag)/MILDEW GUARD (Mégelvakt)/LOW TEMP (Lag
temperatur)/AUTO/AIR PURIFIER (Luftrenare)

® Anvind svanggallret «...ooceeveevenenncnnnnnns 16
® Kora invéndig torkning ............................ 17
® ANVANAA tIMErn «-ccceeeeeceeccenniencinncenceencennenes 18
Anvéandning av OFF-timern/Anvandning av ON-timern
® AnvAnda barnSParren - c.eoeeeeeeuescecaneuns 20
® Flytta enheten--..ccccceveeeiiinniiiniiniiinnnnnnnnn. 20
©® Dranering --eceeeeeeeeeessnneeiinnnniiinnnnniiiinnnenenn. 21
(] Kontinuerlig drénering ............................. 22
Felsokning
® Underhall-cccooeeemmennnninnnneinsnnecnnnensneennnes 23
@ Reservdelar------ccceeeeerrnnmeeneniiinnnnneeeenscssnnns 25
® FOrvaring och kassering-....--cseeeeeeeeeenee. 25
o Felsékning ................................................ 26

o Specifikationer ......................................... 28




.Rekommenderade anvandningssatt av enheten

Kombinera driftslage och svangande gallerfunktion for att fa optimalt resultat.

Sanka rummets

Torka tvatt : Forhindra fuk
|uftfuktighet orhindra fukt/
Nar du inte vill Nér du inte Nér du vill stélla in Nar imma uppstar | Forhindra
hdnga kladerna vet vilken luftfuktighetsnivan... | | inomhus... moégel...
utomhus eller om luftfuktighetsniva
det regnar... du ska stélla in
enheten pa...
? Jag vill stalla
Vad ska i s
. talla i in derl pa
den pa? 80%
(" N N
INTELLIGENT LAUNDRY | = EASY DEHUMIDIFYING AUTO LOW TEMP MILDEW GUARD
(Intelligent tvétt-torkning) | (Enkel avfuktning) (Lag temperatur) = (Mogelvakt)
Enheten kors Enheten kors tills Enheten Enheten &ndrar Enheten kérs i
automatiskt tills luften uppnér en bibehaller instélld luftflodet efter mdgelférhindrande
tvatten ar torr. normal fuktighetsniva. | luftfuktighet. rumstemperaturen. | lage.

UPWARD (Uppét)

Riktas mot kladerna.

Procedur
Tryck pa
strémbrytaren
(enheten startas) .
Sidan 12 5|3 pa strommen SI4 pa strémmen strsi!>am'|)1':len
w W ) 4 ' Viixla til ) 4
HUMIDITY
val lage ‘ SELECTION (Val
Sidan 13-15 av luftfuktighet)
O O (g el val WLDEW CUBRD
Valj INTELLIGENT LAUNDRY  Vi&lj EASY DEHUMIDIFYING “ |uftfuktigheten LOW (Lag) (Mgelvakt)
(Intelligent tvéitt-torkning) (Enkel avfuktning) g
. D 4 . 4 W
Vélj gallrets
svangomrade ﬂ ﬂ ﬂ
Sidan 16 \ \ \

V&l UPWARD (Uppat) Vélj en svanginstéalining Vélj en svanginstéalining



beroende pa syfte

Rena

luften

Det finns inget behov
av avfuktning men du
vill rena luften fran
pollen och damm.

Halla insidan av
garderober och
skostall torra...

LOW (Lag) AIR PURIFIER
(Luftrenare)

Avfuktaren

kérs oavsett Enheten fungerar endast

luftfuktighetsniva. som Iuftrenare.

REAR

(Bakat) Alla

Rikta svanginstalliningar

luftflodet

oPOWER
OFF/ON

Sla pa strommen
~

(~ AR
\© «_JPURIFIER

Véxla till AIR PURIFIER

(Luftrenare)
N

Vélj en
svanginstallning

Véalj LOW (Lag)

V4] REAR (Bakét)

Vanliga fragor

Varfor verkar avfuktaren samla
upp mindre vatten pa vintern?

' 1\

S. Nar temperaturen och luftfuktigheten ar
lag minskar méangden uppsamlat vatten.
Da temperaturen &ar lagre pa vintern an pa sommaren
minskas avfuktarens effekt avsevart enligt diagrammet
nedan.

Aven om det samlas mindre vatten i tanken &r detta
inte ett tecken pa ett tekniskt fel.

Sommar (hog luftfuktighet) — Vinter (1&g luftfuktighet)

Om temperaturen &r 1&g men luftfuktigheten hg pga. sné eller
regn, kan du erhélla béttre resultat genom att kora enheten i

laget LOW TEMP (Lag temperatur) &n i laget LOW (L&g).

Varde for LOW nar luftfuktigheten ar 80 %

Avfuktningskapacitet (I/dag)

0 5 10 15 20 25 30
Rumstemperatur (°C)
e De varden som visas i detta diagram &r uppmaétta vid

konstant temperatur och fuktighet och avspeglar inte
varden som erhallits vid verkliga anvandningsforhallanden.

sV
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e Varfor fungerar inte avfuktaren?
¢ Varfor stannar enheten plotsligt?

4 N\

S. Enheten kan vara instélld pa laget INTELLIGENT
LAUNDRY (Intelligent tvatt-torkning).
Enheten kan stanna strax efter att den startats pa grund
av férhallandena i rummet déar den star, till exempel
rumstemperaturen och luftfuktighetsnivan. ﬁ@

S. Enheten kan vara instélld pa ett av féljande
lagen: EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning),
MILDEW GUARD (Mégelvakt) eller AUTO.

Enheten vaxlar automatiskt mellan avfuktning, endast

luftflode och stopp.

A\ J

(Innan du borjar anvanda enheten}



Forsiktighetsatgarder

Innebdrden hos de grafiska symboler som anvands i denna
instruktionsbok och pa enheten forklaras nedan.

o Demontera Folj alltid
®Forbjudet ®ej [0 instruktionem%

Skyddas % Skyddas
fran eld L fran vatten

Foljande tabeller anger férhallanden da fara kan uppsta
av fel hantering av enheten.

/N\ VARNING /N FORSIKTIGHET

Misskoétsel kan resultera i
personskador eller skador
pa egendom, t.ex. ditt
hem, egendom osv.

Misskotsel kan resultera i
livshotande eller allvarliga
personskador.

Starta eller stoppa inte enheten Placera inte enheten néra

4 /\ N
!
( /\ VARNING )
genom att koppla in och ur varmealstrande féremal (ex. ugnar,

natsladden. ® flakiférsedda varmeelement osv.).
Det kan leda till brand och/eller elektriska stétar. ST @

G-

Delar i plast kan smalta och orsaka brand.

eller skarvdosor.

Det kan leda till brand, elektriska stotar
eller funktionsfel.

Anvand aldrig forlangningssladdar S

Skada eller dndra inte natsladden
och kontakten.

Du far inte andra, bunta samman, tvinna,

Torka smuts fran stickproppen
och sétt i den ordentligt.

boja eller varma upp natsladden. Du far
heller inte stalla andra féremal pa den eller
om sladdelen ndrmast kontakten &r bojd.

Om stickproppen inte &r helt isatt i
uttaget kan damm samlas pa stiften
vilket i sin tur kan orsaka brand och/eller
elektriska stotar.

(Se till att husdjur inte biter i sladden.)

&[0

/.
&SVE

Sladden kan skadas och detta kan leda
till brand eller elektriska stotar.

N

Anvand ett eluttag pa 220-240 V AC.

Om du ansluter till ett annat eluttag an
ett med 220-240 V kan det orsaka brand
eller elektriska stotar.

Avlagsna vatten som samlats i

Stoppa aldrig in behallaren.

fingrarna eller langa
foremal i luftinsuget/ g
utblaset. Ror aldrig vid 1
det svdngande gallret. \

Oavsiktlig fortaring, eller anvandande
i andra syften, av vattnet kan orsaka
sjukdom och/eller oférutsedda olyckor.

Skulle funktionsfel uppsta (roklukt
osv.) sa stanger du av enheten och
koppla bort den fran eluttaget.

Forsok inte reparera, ta isér eller @5;3
modifiera enheten. 1 \ﬂ/

g

\‘
3 (4
At Wﬁ @ ﬁr\
=@ . .
by ® Fortsatt anvandning av enheten kan

ﬁ@ ) medfora risk f6r brand, elektriska
il
stotar. Lat all service utféras av din terforséljare

stotar eller funktionsfel. Kontakta din
Det kan leda till brand och/eller elektriska
eller Mitsubishi Electric:s servicecentrum.

Den invandiga flakten roterar med hog
hastighet, varfér sddan handling kan
resultera i personskada eller funktionsfel.

aterforsaljare eller Mitsubishi Electric:s
servicecentrum fér mer information.




(/A\ FORSIKTIGHET )

Téack inte 6ver luftens in och utslapp
pa enhetens fram- eller baksida med
filtar, gardiner osv.

Detta resulterar i dalig luftflode
genom enheten och kan orsaka
6verhettning/brand.

Sta eller sitt inte pa enheten och

luta dig inte mot den.
Enheten kan valta vilket kan orsaka ®
personskador.

Placera inte blomvaser eller andra
vattenfyllda féremal ovanpa enheten.

Vatten kan lacka in i enheten och
paverka elkretsarna negativt och orsaka
elektriska stotar och/eller brand pa
grund av kortslutning.

Anvand inte enheten dar den kan bli
utsatt for direkt solljus eller regn.

(Enheten &r endast avsedd
for inomhusbruk.) :/(3)\5 ®
Detta kan orsaka

overhettning, elektriska

stotar och/eller brand pa
grund av elektriskt lackage.

Anvand inte enheten i tranga,
stangda utrymmen som inuti skap,
mellan mobler, etc.

Detta resulterar i dalig H ®
luftfléde genom enheten och 1

kan orsaka éverhettning % B
och/eller brand.

Anvand inte forbréanningsapparater i
luftutflodets riktning.

Detta kan ge upphov till
ofullstéandig férbréanning i
apparaten.

Anvéand inte enheten i narheten
av platser dér starka kemikalier
anvands (sjukhus, fabriker,

laboratorier eller skdnhetssalonger). ®

Lakemedel och I6sningsmedel som
dunstar i luften kan paverka enheten
negativt och orsaka lackage fran
vattentanken vilket kan leda till skada
pa egendom.

Anvand inte enheten f6r sarskilda
syften sdsom konservering av

livsmedel, konstverk

eller vetenskapliga arbeten. ®
Detta kan forsamra % %":/

kvalitén hos de KtciRy ﬂ

férvarade produkterna. U

Dranera inte vatten kontinuerligt om
det finns risk att temperaturen runt
slangen kan sjunka till fryspunkten.

Vattnet i slangen kan frysa och férhindra
vattnet i draneringstanken fran att rinna ut.
Vattnet kan lacka ur enheten och skada
foremal i narheten av den.

Anvand inte enheten dar den kan
bli utsatt for lackage av olja eller

antandliga gaser.
Sadana lackor i narheten av enheten
kan leda till att vatskorna eller gaserna
antands och orsaka brand.

Avlagsna inte cellplasten fran
flytelementet.

Om du gor det kommer inte
ﬂytelementet att kédnna av nér
tanken ar full vilket innebar
att angrdnsande féremal kan skadas
eller att elektriska stotar och/eller
elektriskt lackage kan uppsta.

Tvétta inte enheten — - K

med vatten. Anvand ) o

inte enheten dér den ﬂw A it

kan tankas komma 0 v‘rq
i kontakt med vatten. (0=

Kontakt med vatten kan orsaka brand
eller elektriska stétar pa grund av
elektriskt lackage.

Rikta aldrig luftflédet fran enheten
direkt mot kroppen. —

Om Iuftflédet riktas mot
kroppen under langre
tid kan det orsaka
personskador och leda
till uttorkning.

Installera enheten pa en plats dar
golvet ar plant och stabilt.

Om enheten vélter kan vattnet i
dréaneringstanken lacka ut och skada
kringliggande féremal (mattor, mobler, osv.)
ochisin tur orsaka brand eller elektriska

stotar pa grund av elektriskt lackage.

Ta tag i kontakten och
dra ut den ur eluttaget.

Né&r du tar bort kontakten
fran eluttaget far du inte
dra den diagonalt eller i sladden eftersom
det kan skada ledarna vilket kan ge
upphov till kortslutning, elektriska
stotar eller brand.

Stéang alltid av enheten innan den ska
flyttas. Koppla ur elsladden och tom
vattnet i draneringstanken.

Att flytta enheten med vatten i tanken kan
orsaka vattenlackage och skada féremal
i dess nérhet (mattor, mébler, etc.) och
detta kan i sin tur leda till elektriska
stétar och/eller elektriskt lackage.

sV

(Innan du bérjar anvanda enheten]



Forsiktighetsatgirder (forts.)

—(/A\ FORSIKTIGHET )—

Innan enheten flyttas ska
vattentanken témmas. Fatta

handtaget med ett stadigt
grepp nar enheten ska flyttas. 0
Om du halkar eller snubblar medan

du bar enheten kan det uppsta
personskador eller skador pa golvet.

Vid anvandning av avioppet
for kontinuerlig drénering bor
du se till att slangen placeras

sa att vattnet kan rinna ut
utan problem.
Vattnet i tanken kan bdrja lacka

och skada foremal i narheten av
enheten.

Vid anvédndning av avloppet for
kontinuerlig drénering eller om
den ldmnas utan uppsikt under
langre perioder bor du besiktiga
enheten varannan vecka.

Lat inte smuts ansamlas i filtret/
slangen eftersom detta kan orsaka
overhettning/lackage.

Anvand enheten med

forsiktighet i rum dar vaggar

och mébler ar kansliga for 0
torr luft da detta kan orsaka

sprickor och skevhet.

Sténg av enheten

och koppla bort den ‘ﬁ\

fran uttaget innan

rengodring paborjas. 0
Flakten i avfuktaren roterar med hog
hastighet nar enheten &r igdng och

kan orsaka personskada.

Koppla bort enheten fran

eluttaget om den inte

anvinds under langre tid. 0
| annat fall kan det orsaka brand

och/eller elektriska stétar pa

grund av elektriskt lackage.

Varningar

Tips om avfuktning

Tom vattentanken innan anvandning

Undvika att 6ppna dorrar/fonster
medan enheten anvands

Torka tvatt inomhus

e Ha gott om mellanrum mellan plaggen
for att forbattra luftflédet.

* Rikta gallren mot tvatten. ]

|

litet rum med stangda

dorrar och fonster.

Anvand avfuktaren i ett

Hall rumstemperaturen 6ver 16°C med en
varmeapparat.

@ Torktiderna varierar beroende pa tvéattat material och
rumstemperaturen.
® | uftflddet &r starkast langst upp till héger pé& enheten.

Installera din avfuktare
Se till att lamna lite fritt L§§
utrymme runt enheten. Minst 50 %t L

<Fo6r anvandning

nara en vagg>
Stoppa gallret i lodréatt
lage. Om Iuftflodet riktas
mot en vagg kan denna bli
smutsig. Minst 20 cm

Storande ljud vid anvandning

Stall enheten pé en matta. Detta minskar vibrationerna
och stérande ljud. Det férhindrar dessutom avtryck pa
vissa underlag.

® Se alltid till att enheten befinner sig i
staende ldge. Att luta enheten kan orsaka
vattenlackage fran tanken inne i enheten
vilket kan leda till funktionsfel. Om detta
intraffar ringer du servicenumret som finns
pa den sista sidan.

® Skada pa avfuktaren som orsakats av
atmosfariska forhallanden (t.ex. salt eller
svavel) tacks inte av garantin.

® Bir inte enheten i liggande/vagratt lage.
Detta kan leda till funktionsfel.
Sadana fel tacks INTE av garantin.




Delarnas namn och funktioner

Framsida

Kontrollpanel — silverjonfilter
Medféljer enheten.
Montera innan anvandning.
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Vattentank

—Tanklock
—Flytelement 21

«s—Frontlucka

Baksida

Handtag
Lyft upp handtaget nar
ﬁ enheten ska flyttas
/j—%— Svingande galler

Sidoplacerade luftintag
(vanster/h6ger)
Far inte blockeras.

B Sensor
L Far ej dvertackas.

Avlopp fér kontinuerlig
drénering

Forfilter [23)

~—Frontpanel

Framre luftintag
Far inte blockeras.

Vad ér ett silverjonfilter?

g
Silverjonfiltret har en tvalagerskonstruktioner som
bestar av ett vitt partikelfilter och ett blatt filter for
luftrening.
<Partikelfilter>

Det finmaskiga partikelfiltret tar bort pollen* och

dammpartiklar.

* Pollendiameter: cirka 10-100 um

<Silverjonfilter>

Silverjonfiltrets fibrer ar behandlade med ett

speciellt luktborttagande och antibakteriellt medel

(antiallergiskt, antivirus och steriliserande).
Cigarrettrok och de gifter som finns i rok, som
koloxid, kan inte avlagsnas med hjélp av detta filter.

sV

g OBS!

Det ar omgjligt att avlagsna den bakre panelen
eftersom den é&r fastsatta med tva speciella skruvar
(anges av de tva punkter som visas pa bilden av
enhetens baksida).

Om enheten inte fungerar som den ska kontaktar du
din Mitsubishi-aterférsaljare.

Detta ar ett resultat av fabrikstester i slutskedet av
ktillverkningen och inte ett tecken péa tekniska fel.

Det kan finnas lite vatten i tanken nar du képer produkten.

(Innan du borjar anvanda enheten}



Delarnas namn och funktioner (forts.)

® Lampa
Lampan fér det lage
som anvands just nu
lyser.

@ Valjarknapp

Anvands fér att byta
lage.

(@ Lagesknapp

For vaxling mellan olika
driftslagen.

® Knapp for val av

luftfuktighetsniva
Har staller du in 6énskad
luftfuktighetsniva.

Kontrollpanel
)v MITSUBISHI HII D 1 OCK (3SFC) MADE IN JAPAN

EASY C_Low ) SWING

oEHMORNG C = EeTl &
| SELECTION CAUTO RNy, I
INTELLIGENT ) ~ HUMIDIT I A ] [ OFF/O
LAUNDRY 5E|_ECT|0 L .“_ ] ‘®L ] TII\/IER
/ S@-ECTION
|

® Knapp for svanggallret
Stall in det svangande
gallrets riktning eller las

det i ett lage.

\.

(18] ® Knapp for AV/PA timer

Anvands for att stélla in

timern.

® Barnsparr
Om du vill aktivera
barnspérren héller
du lagesknappen
nedtryckt i minst tre

sekunder.

LCD-panel

Alla indikatorer pa den LCD-panel som visas nedan.

s
@ Lagesindikator LOW
Anger det aktuella
driftslaget. —o/ILDEW GUARD
(LOW TEMP) TEMP
AUTO FF HR

[ @ Luftfuktighetsindikator

Har anges den ungefarliga

luftfuktighetsnivan.

anger den aktuella
luftfuktighetsnivan.

anger den aktuella
luftfuktighetsinstaliningen
i AUTO-laget.

Den aktuella luftfuktighetsnivan visas i
intervallet 30 till 80 %.

SELECTION

o
@ Svanggallrets position ]

® Timerindikator
Visar den instéllda
tiden for ON/OFF-

timern.
]

Visar hur det svdngande
gallret ror sig.

® Barnsparrsindikator
Visas nar barnspérren ar
aktiverad.

J

[12]




\.

(@ Lampa for invandig torkning
Blinkar nar den invandiga torkningen pagar.

® Knapp for invandig torkning
Aktiverar/avaktiverar invandig torkning.

A

(@ Luftreningslampa

MJ-E14CG
DRYING
o _leSIDE
JPOWER | *
OFF/ON "
O
— )PURIFIER
QRULL |
I

B

® Stromlampa
Lyser nar enheten ar paslagen.

@ Strombrytare .
Anvand denna for att sla PA och

stdnga AV enheten.

® Indikatorn Tank full

Lampan tands for att varna

for att vattentanken ar full.

@ Informationsdisplay
Visar statusen for rummet
och enheten.

&3

Indikatorn tands om
rumstemperaturen faller under
15°C.

Du rekommenderas aktivera laget
LOW TEMP (Lag temperatur).

Indikator fér lag
temperatur

Lyser nar endast luftreningsf

® Luftreningsknapp

luftreningsfunktionen.

unktionen anvands.

Tryck pa denna for att endast anvanda

(5]

Du kan valja mellan 7 driftslagen.

o EASY DEHUMIDIFYING
(Enkel avfuktning)

® INTELLIGENT LAUNDRY
(Intelligent tvatt-torkning)

e LOW (Lag)

® MILDEW GUARD (Mdgelvaki)

® LOW TEMP (Lag temperatur)

e AUTO

e AIR PURIFIER
(Luftrenare)

:%: DEFROST-indikator

Luftflédet (avfuktningen) stoppas och den
frost som har ackumulerats pa insidan
kommer att smélta och droppa ner i
tanken nar indikatorn 3 ar tand.

Vénta en stund eftersom driften
aterupptas efter cirka 5 minuter.

| DEFROST-ldget kommer luftflédet
(avfuktningen) att slas av och gallret
stannar. Ljudet fran enheten kommer
ocksa att dndras.

DEFROST startas automatiskt néar
rumstemperaturen faller under 15°C
(detta kan ske sé& ofta som var 40:e
minut).

Alla l&gen inkluderar
avfuktnings- och
luftreningsfunktioner.

Endast luftreningsfunktionen.
Avfuktningsfunktionen ar
avaktiverad.

Varning fér hog
luftfuktighet

Indikatorn @ blinkar
nar enheten ar AV och
luftfuktigheten i rummet
Overskrider 75 %. Du
rekommenderas aktivera
avfuktaren nar indikatorn
borjar blinka.

Om du valjer att ignorera
varningen fér hog
luftfuktighet drar du ur
natsladden ur eluttaget.

sV

(Innan du bérjar anvanda enheten1



Saker att tinka pa Innan du bérjar

Montering av
silverjonfiltret

Silverjonfiltret medféljer tillsammans med enheten
nar du képer den. Montera silverjonfiltret innan du
boérjar anvdnda enheten.

Rumstemperaturen kan stiga 2-

4°C vid anvandningen

Avfuktaren har ingen kylfunktion. Pa grund av den varme
som genereras vid anvdndning kan rumstemperaturen stiga
med 2-4°C. Det betyder att varm luft kan blasas ut fran
enheten och detta &r alltsa inte ett tecken pa ett teknisk fel.
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Under vintern kan det hdnda att luften inte kdnns varm da
temperaturen ér lagre dn kroppstemperaturen.

s )

Hur fungerar avfuktaren?

Om du haller kallt vatten i en kopp kyls den

omgivande luften vilket gor att vattendroppar

bildas pa koppens yta.

Avfuktaren anvander sig av detta fenomen for

att avlagsna fukt fran luften.

(1 Enheten suger in luften frdn rummet och
kyler ned den med sin kylslinga vilket gor att
fukten omvandlas till vattendroppar.

(2) Vattendropparna rinner sedan ner i
vattentanken.

(3 Den avfuktade luften virms upp igen av
varmespolen och blases sedan ut.

Fukten i rummet avlagsnas saledes genom en

upprepning av steg M, @ och ®.

Torr (varm) luft

®
Kylspole ~———— - Ateruppvarmningsspole
Fuktig luft
@

Kompressor | - Vattentank

Luftfuktighetsnivan som visas pa
enheten kan skilja sig fran den som

visas pa en hygrometer i samma rum

Temperaturen och luftfuktighetsnivaerna kan vara
olika pa olika platser, aven i olika delar av samma rum.
Om hygrometern och enheten star pa olika platser i
rummet ar det troligt att luftfuktighetsnivaerna skiljer
sig at. Dessutom kan luftfuktighetsnivaerna vara olika
pa platser med bra och daligt luftflode.

Betrakta vardet som visas pa enheten som en uppskattning.
4 A

EJRENT A E
[ ]
U ‘

<Orsak>

® Temperaturerna
och luftfuktigheten
ar olika

® Olika placering

=

I

I

® Olika precision hos
hygrometrarna

1
2

(1 Satt fast det
genom att halla i
flikarna.

Plocka ur silverjonfiltret ur
polyetylenpasen.

Ta bort frontpanelen och

forfiltret.

Frontpanel Forfilter

(2 Plocka bort det
genom att ta
tag i flikarna.

(@ Plocka bort den genom
att ta tag i den undre
delen.

Produktens prestanda paverkas
inte av att metallfenorna inuti
huvudenheten &r nagot bojda.

Satt fast silverjonfiltret pa

forfiltret.

Se till att listerna ar vanda uppat och satt fast
silverjonfiltret under flikarna pa forfiltret.

Satt tillbaka forfiltret och
frontpanelen.

(2) Haka fast den 6vre
kanten pa den 6vre
delen av enheten
och tryck in den
undre delen.



anvanda din avfuktare

Satta in vattentanken
pa ratt satt

Tanklock

Oppna frontluckan.
Kontrollera att
locket sitter fast pa
vattentanken. Skjut
in tanken.

Frontlucka

Satt in natsladden i
eluttaget

To)lw
L

Anvand endast eluttag
med 220-240 V AC.

® Den aktuella luftfuktighetsnivan visas.

Om svanggallret &r 6ppet stangs det automatiskt.

sV

(Innan du borjar anvanda enheten}
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Sla pa och stinga av enheten

Sla pa (ON)

12

oPOWER
OFF/ON

)

® Stromlampan tands.
® Laget visas.
® Svanggallret 6ppnas automatiskt.

Tryck

Valj 6nskatlage for att starta avfuktningen.

Om enheten slas pa omedelbart efter att
den slagits av eller om kontakten dragits
ur eluttaget s& kommer den inte att starta
forran efter 3 minuter. (Detta for att skydda
kompressorn.) Bullret fran apparaten okar
nar avfuktningen startar.

Avfuktaren kommer ihag det driftslage som anvants.
Aven om stickkontakten dras ur eller strbmmen

slas av s& kommer enheten att starta med den
installning som anvéndes nar den slogs av.

Stanga av (OFF)

—

Information

® Stromlampan slocknar.
® Lagesindikatorn
slocknar.

oPOWER
OFF/ON

Tryck

Funktionen invandig torkning kommer att starta
om den har aktiverats.

® Om rumstemperaturen faller under 15°C sa
kommer avfrostningsléaget att aktiveras var 40:
e minut (i ungefér 5 minuter). Detta gor att vatten
dréneras till tanken.

® Enheten fungerar vid rumstemperaturer i omradet
1-35°C. Om rumstemperaturen ¢verskrider 35°C kan
det handa att enheten kors i flaktlaget eller att luftflodet
Okas. Detta beror pa att temperaturen inuti enheten
Okar vilket i sin tur leder till att skyddsmekanismen
aktiveras. For att sdnka temperaturen inuti enheten ska
gallret riktas UPWARD (Uppét) nar enheten anvands.

e Om temperaturen understiger 1°C ar det vatten som
samlats upp néra fryspunkten vilket goér att avfuktaren
avaktiveras och enbart flakten kors.

Lasa av displayen for luftfuktighetsniva

Exempel CURRENT (Aktuell) anger den
aktuella luftfuktighetsnivan.
;-““,-' < Den nuvarande luftfuktighetsnivan

ligger inom omradet 30-80 %.
o | uftfuktighetsnivaer under 30 %
visas som 30 %.
o | uftfuktighetsnivaer éver 80 %
visas som 80 %.

ot

Exempel

SELECTION (Val) anger vilken
luftfuktighetsniva som stéllts in

(endast i laget Auto). E@

-

00

SELECTION

OFULL |ndikatorn Tank full

Enheten stadngs av automatiskt och anger med
lampan och en ljudsignal att vattentanken ar full.
Tom vattentanken. E@

® Lampan Tank full ténds.
(Enheten piper oavbrutet).

o Luftflodet avstannar (svanggallret
stannar).

® Svangsymbolen slocknar.

® Kompressorn stéangs av.

e N&r du har hallt ut vattnet och satt tillbaka
vattentanken slocknar lampan Tank full och enheten
atergar automatiskt till driftslaget.

e Nar lampan Tank full tdnds gar det inte att anvanda
nagra funktioner, endast strombrytaren.




Enkel anvandning

Enheten Gvervakar automatiskt rummets temperatur/luftfuktighetsnivan vilket minskar behovet att utféra mindre
justeringar. Anvand EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning) for att avfukta ett rum och INTELLIGENT LAUNDRY
(Intelligent tvatt-torkning) for att torka bléta klader.

Andras varje gang
du trycker pa

knappen

EASY

DEHUMIDIFY

INTELLIGENT
LAUNDRY

ING
A

“ Tryck

® Lampan for det valda laget lyser.

e EASY DEHUMIDIFYING
(Enkel avfuktning)

Enheten

startar och stannar med jamna

mellanrum for att kontrollera luftflodet

ochtab

ort den fuktiga kanslan i luften.

(Det ar inte ndodvandigt att stalla in
luftfuktighetsnivan.)

Nar rum
flakten f

Luftflode
kan stan

stemperaturen ar hog anvands
or att minska fuktkanslan.

t eller svanggallrets rorelser
na beroende péa hur hdg

luftfuktighetsnivan ar.

Luftfuktighetsniva (%

60

50

20 27 30

/1

Rumstemperatur

()

Rumstemperaturen &r
under 27°C - enheten
stéller automatiskt in
luftfuktighetsnivan efter
temperaturen.

Rumstemperaturen ligger
over 27°C - enheten
sanker luftfuktighetsnivan
till 50 % och aktiverar
sedan flakten.

Avfuktaren aktiveras igen

Om du trycker pa knappen for val av luftfuktighet i

IN

nar luftfuktigheten stiger
till 60 %.

® INTELLIGENT LAUNDRY

(Intelligent tvatt-torkning)
Enheten styr luftflodet samtidigt som
den 6vervakar luftfuktighetsnivan i
rummet och stannar sedan automatiskt
nar tvétten ar torra. (Detta gor
att du inte behover goéra mindre
justeringar av luftfuktighetsnivan och
driftstidsinstéllningarna beroende pa hur
mycket tvatt som ska torkas.) Enheten
kors i maximalt 12 timmar (ungefar).

("] ® Tém vattentanken fére anvandning.

Det kan handa att enheten stannar innan tvéatten
torkat pa grund av att vattentanken &r full.

® Anvand inte tilsammans med OFF-timern.
Timern kan stdnga av enheten innan tvatten ar torr.

® Om rumstemperaturen ar cirka 5°C eller lagre
kommer driften att stoppas i cirka 1 timme.
Om rumstemperaturen ar 1&g sa &r det svart
att fa vattnet att avdunsta fran tvatten eftersom
luftfuktigheten inte &ndras. Anvand en
varmeapparat tillsammans med enheten for att
hoja rumstemperaturen till cirka 16°C eller mer.

® Foljande forhallanden gér att klader inte torkar
sa bra:
Rumstemperatur under 15°C, stora volymer av
tvatt, plagg som inte har hangts upp pa tillrackligt
avstand fran varandra, klader av tjockt tyg och

stora rum. Q;]

Information

.

lagena EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning) eller

TELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvatt-torkning) s& kommer laget att andras till AUTO. QE]

sV

Anvandning
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Stalla in lagen

LOW (Lag), MILDEW GUARD (Mogelvakt) och LOW TEMP (Lag temperatur)

Laget LOW (Lag) ska anvandas nar du vill lamna avfuktaren paslagen. Laget MILDEW GUARD (Mégelvakt) motverkar uppkomsten
av mogel. Laget LOW TEMP (Lag temperatur) anvands fér att motverka kondens eller nar rumstemperaturen &r lag.

D a»,
5o

LQW
MILDEW GUARD | ..
@ v Andras varje gang du trycker pa knappen
\ LOW TEMP
v
Tryck AUTO

® En ram visas runt det valda laget.
® Graden av avfuktning minskar med temperaturen och luftfuktigheten.

@ Det gar inte att stélla in luftfuktighetsnivan i lagena LOW (Lag), MILDEW GUARD
(Mo6gelvakt) och LOW TEMP (Lag temperatur).

® LOW (Lag) Avfuktaren kors oavsett luftfuktighetsniva.

e MILDEW GUARD Enheten sanker luftfuktighetsnivaerna automatiskt en gang om dagen
(Mégelvakt) vilket forhindrar uppkomsten av magel.

® Enheten slar till och fran och kors i cirka 2-4 timmar per PA

dag (under 24 timmar). Hur lange den kors beror pa 24 timmar 54 timmar
luftfuktighetsnivan. > | —————| oo
| Standby | Standby Uoprep

® Enheten fortsatter att kéras om luftfuktigheten inte minskar.
o |uftfuktighetsniva 40 % - Cirka 2 timmar
o |uftfuktighetsniva 50 % - Cirka 4 timmar Avfuktar Avfuktar

QO

® Undvik att sl pa ventilationsflaktar eller att 6ppna fonster och dorrar eftersom det férsémrar enhetens prestanda.
® Mogel kan fortfarande bildas, beroende pa svamptyp och rummets férhallanden.
Ett exempel: rum med hog kondens, badrum och platser med daligt luftfléde (inuti garderober och bakom
mobler).
® Det har laget tar inte bort befintligt mogel.
® Anvand inte denna funktion tillsammans med OFF-timern. Om du gor det kanske du inte uppnar dnskat resultat.

® LOW TEMP Enheten kors kontinuerlig med automatisk kontroll av luftflodet beroende pa
(Lég rumstemperaturen. Luftflddet ar starkast under 15°C.
Anvéandning av laget LOW TEMP (L&g temperatur) rekommenderas nar
temperatur) indikatorn for lag temperatur ar tand. @

Nar temperaturen ar 1ag kan kondens fortfarande bildas péa fonster som &r i kontakt med Iuft utifran &ven om
laget LOW TEMP (Lag temperatur) ar aktiverat.

Hur forhindras . Moglet kan inte skapa nya sporer om det torkas i mycelstadiet. Mogelvaktfunktionen drar
uppkomsten av moge|? nytta av detta faktum. (Dock &r sporerna sjélva motstandskraftiga mot torra miljder.)

“|dentification of Aspergillus and Penicillium”

<Forskningsrapport av Dr. K. Abe pa Environmental Biology Research Center>
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AUTO AIR PURIFIER (Luftrenare)

Nar du vill stalla in luftfuktighetsnivan. For att anvanda enbart luftreningsfunktionen.

- 5 —© &) 5 —©
cOBEL OS5 s Sl 5

Nn

LOW
HUMIDITY. MILDEW GUARD PURIFIER
- \‘IiON LOW TEMP
AUTO Tryck
Tryek o Luftreningslampan tands.
® En ram visas runt AUTO.
Knappen MODE (L&ge) kan ocksa anvandas Om du vill ga tillbaka till foregaende lage
for att véalja AUTO. trycker du pa luftreningsknappen igen.
e AUTO e AIR PURIFIER (Luftrenare)
Enheten bibehaller luftfuktighetsnivan Enheten renar luften genom att kéra
genom att automatiskt styra luftflodet och den genom forfiltret och silverjonfiltret.
sla fran och till efter behov. Allt du behover Avfuktningsfunktionen ar avaktiverad.
gora ar att stélla in luftfuktighetsnivan. o Lui erionfitret
+ Eneten sténgs av nér den akluela e passere o shegertie
luftfuktigheten sjunker under den installda luftreningslampan inte &r tand.
nivan och startar sedan igen néar nivan ® Cigarrettrok och de gifter som finns i rok,
overskrids. (luftflodet och gallret stoppas) som koloxid, kan inte avlagsnas med hjalp
e Enheten kdrs utan stopp i 6 minuter av dessa filter. J—
omedelbart efter att den slagits pa, oavsett
luftfuktighetsniva.
Om personer ofta gar in och ut ur rummet
kan det gora att luftfuktigheten inte nar den
installda nivan. Rummets storlek samt andra
forhallanden har ocksa inverkan pa detta.
o
<Visa den installda luftfuktighetsnivan/ E
Stalla in luftfuktighetsnivan> =
e Om du trycker pa knappen S
HUMIDITY =
en gang visas den instéllda 5
» luftfuktighetsnivan =
med indikatorn o,
TrycK e erer | W%
3 sekunder atergar
displayen till att visa den aktuella
luftfuktighetsnivan i rummet.

e Om du trycker pa knappen
samtidigt som visas
sé stalls luftfuktighetsnivan in.

Tl'ka Varje gang du trycker pa knappen

igen andras installiningen.

7{) - 65-» 60 —55-»50
J
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_Anvand svanggallret (hur du ldser av svingsymbolen)

Gallret kan stallas in att svanga i olika riktningar. Véalj mellan 4 olika installningar beroende pa syftet.

_} Stoppar
% svangrorelsen.

AN,
122\ WIDE (Brett)

\\i.,’o‘
LOUV ﬁ\}f‘
For varje
TrVCk knapptryckning
e Startar svangrorelsen. W UPWARD
® Svangsymbolen visas. &~  (Uppat)
Svangroérelsen stoppas nar natsladden kopplas r%ﬂ
ur. A 4

/

&
Det har anger svangningsomradet. (Gallrets {.o\ REAR (Bakat)
rorelse och symbolens visning ar inte
synkroniserade.)

— S

Rekommenderad " . a
W Forklaringar av svanglagena
svanginstallning
® Gallret stannar i lodratt lage.
Atatllfé?ri)giska q ® Stoppa ® Svangsymbolen slocknar.
9 svangrorelsen ‘ ] Om du vill stélla gallret i en viss vinkel véntar du tills
vinkel gallret stannat och justerar det sedan fér hand.
. TR
For att tacka NN 9

.".‘\ Gallret svanger fran laget UPWARD (Uppét) till laget

e WIDE (Brett) REAR (Bakat).

hela rummet %,:.o
Svanghastigheten styrs automatiskt sa att luften riktas mot

tvatten fran alla hall.
b

»

For torkning av e UPWARD \\!’..... Gallret rér sig langsamt de sista
. o \‘."'0 30 graderna av svéangrorelsen
klader osv. (Uppat) da den tid det tar att utféra den

bakre bagen é&r kortare an tiden

for den uppatgaende bagen vid
rorelse i konstant hastighet.

For styrning 0‘\
av luftinien ® REAR 'f*.‘o

(Bakat) -
garderob

Information

Gallret kan stanna i hdgst 8 sekunder for att ratta till sitt 1age varefter det bérjar svanga igen.

] ® Den bullerniva som avges av enheten varierar beroende pa Iuftflodets vinkel.
°
= [ ® Om gallret flyttas ur 6nskad vinkel, utfér man en ny justering enligt anvisningarna ovan.

g Stoppa gallret i lodratt 1age nar du anvander enheten mot en vagg. Om luftflédet riktas mot en vagg kan denna bli smutsig.
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Kora invandig torkning

Enhetens insida kan torkas for att férhindra mogeltillvaxt pa kylaren. ?
De dagar déa avfuktaren &r i drift rekommenderas att du anvander funktionen invandig torkning. 7
Automatisk drift Manuell drift
Sa hér aktiveras invandig torkning efter varje anvandning. Sé har aktiveras den invandiga torkningen med en knapptryckning.
DRYING t( DRYING
@g f @Qmsm @g f (X % \)INSIDE
-] - o <] -
Tryck pa medan enheten ar pa Tryck pa medan enheten ar avslagen
® Standby foér invandig torknin S .
y" L g. 9 ® Den invandiga torkningen startar
(Lampan fér invandig torkning lyser) N , ,
Lampan for invandig torkning blinkar,
v luftfuktighetsindikatorn slocknar och gallret
stannar i lodréatt 1&ge.
Den invandiga torkningen startar nar ) . .
enheten slas av Laget for invandig torkning
Nar enheten slas av, laget INTELLIGENT S .
LAUNDRY (Intelligent tvatt-torkning) avslutas eller ® Den invandiga torkningen avslutas
nar OFF-timern slar av apparaten. Lampan for invandig torkning slocknar och
gallret stdngs.
® Den invandiga torkningen startar
Lampan for invandig torkning blinkar, o -
luftfuktighetsindikatorn slocknar och gallret Sa har aVSIUtas de“
stannar i lodrétt 1age. - o= = =
invandiga torkningen
Laget for invandig torknin . . .
9 Y 9 Tryck pa knappen for invindig torkning medan
® Den invindiga torkningen avslutas enheten utfor den invéndiga torkningen
o : (lampan for invédndig torkning slocknar)
Lampan fér inv&ndig torkning slocknar och
gallret stangs. Tryck pa strémbrytaren fér att avbryta den o
<S4 hir avaktiveras automatisk drift> invandiga torkningen och aterga till normal drift.
Tryck pé knappen for invandig torkning da enheten
ar pa (lampan for invandig torkning slocknar)
(| ® Om du ansluter eller kopplar ur elkontakten sa avbryts den automatiska driften. o
® Den hér funktionen tar inte bort befintligt mégel. Dessutom kan resultatet bli sémre om du avbryter funktionen invandig torkning. £
S ® Stang inte gallret medan invandig torkning kors eftersom detta skapar buller. %
% | ® Den fukt som kommer fran enheten insida kan gora att luftfuktighetsnivéan i rummet ékar. =
§ ® Den luft som avges av enheten kan verka vit beroende p& rummets luftfuktighet eller temperatur. E
O | ® Den fukt som kommer fran enhetens insida kan ha viss lukt pa grund av odérer* som inte tagits upp av filtret utan losts upp <
£ i vattnet.
* Det huvudsakliga syftet med silverjonfiltret ar att absorbera ammoniak.
\__| ® OFF-timern kan inte stallas in under invandig torkning.
<Processen med invandig Denna process tar cirka en timme. Men nar rumstemperaturen &r under 1°C
torkning> minskas torktiden for att skydda kompressorn. —
AV
Regelbunden Invandigt torkningslage (cirka en timme.) \
anvandning . . » Enheten
Luftflode Luftflodet stannar, kompressorn L Luftfléde \ | stannar
aktiveras (driftsljud) Driftsljud Kompressom -
Avfuktare ) J stannar 1 auto
Cirka Kompressorn kors Cirka matiskt
Luftrenare , 0 . , ;
30 min. beroende pa rumstemperaturen  Cirka 20 min. 10 min.
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‘Anvéinda timern

- - H OFF-timern kan stallas in mellan 1 och 9 timmar.
Anvandnlng av OFF'tlmern Stall in timern nar strdmmen ar paslagen (ON).

2 3 2
Stalla in Avbryta
1 Sla pa strommen. (i2) <Nér du vill stinga av enheten>

Tryck pa knappen POWER. (Strom av)
2 stall in driftslige.

Vélj 6nskat driftslage.

o POWER
OFF/ON

3 Andra gallrets svéangriktning.

Valj énskad installning. Tryck
A stall in driftstiden. ® OFF-timern avbryts.
OTﬁF 82‘ <Nar du vill avaktivera Timer
“ Tryck OFF-laget och fortsatta driften
som vanligt>

® Efter ett tryck visas symbolen [{] och Hall nedtryckt tills visningen av aterstaende
[OFF] (Av). tid férsvinner.

® Tryck pa knappen igen for att
bladdra fran 1 till 9 timmar. (Hall inne OFF/ON
knappen fér att bladdra snabbt bland TINCS
numren.) “ Tryck

Inaenting vi [} b N | o H
o) {5 2 ) 45 ® OFF-timern avbryts.

— OFF-timern &r installd.

Foljande ar ett exempel pa hur det ser ut nar man
gjort en instéllning fér automatisk avfuktning (60 %),
svangningen WIDE (brett) och en OFF-timer pa 2 timmar.

LOW
MILDEW GUARD
LOW TEMP

M‘\

=
g S5

SELECTION

® Den tid som aterstar innan enheten
stangs av anges i steg om en timme.

. 4

® Nar den installda tiden uppnas sa stiangs
enheten av och gallret stangs automatiskt.

Funktionen inv&ndig torkning kommer att starta
om den har aktiverats. @]

® T6m vattentanken innan du fortsatter. Om
vattentanken blir full under anvandningen kommer
lampan Tank full att tdndas och enheten att slas av.

® OFF-timern och ON-timern kan inte stéllas in pa samma tid.

® Anvand inte Timer OFF-laget tillsammans med
INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvatt-torkning)
eller MILDEW GUARD (M&gelvakt).

® OFF-timern kan inte stallas in under invandig torkning.

( Information ]




sV

- H H ON-timern kan stallas in mellan 1 och 9 timmar.
Anvandnlng av ON'tlmern Stall in timern nar strommen ar avslagen (OFF).

3 42 1.5 3
Sta"a in Foljande ér ett exempel p& hur det ser ut nar man
gjort en installning fér automatisk avfuktning (60 %),
1 Stang av strommen. [12) svangningen WIDE (brett) och en ON-timer pa 5
timmar.
2 Stall in den tid som du vill att Low
enheten ska starta efter. MILDEW GUARD
LOW TEMP
OFF/ON AT ™ N\ B
TINAER :-: { \
7 Tryck el

e Den tid som aterstar innan enheten slas pa

® Tryck en gang. Strémlampan, anges | steg om en timme.

lagesindikatorn och en [{] blinkar pa

den digitala displayen. Indikatorn v
[ON] tands. * Nar den instéllda tiden uppnés sé slas enheten
® Tryck pa knappen igen for att pa.

bladdra fran 1 till 9 timmar. (Hall inne
knappen for att bladdra snabbt bland

numren.) Avbryta

r}lngentingvisas—) 1929899 ']

Tryck pa knappen POWER.
3 stall in driftslage.
Valj dnskat driftslage. 0) POWER
Stall in invandig torkning om s& &nskas. OFF/ON
A Andra gallrets sviangriktning. “ Tryck g
V&lj dnskad instalining. ) -§
5 Bekrifta starttiden. ® ON-timern avbryts. S
<
o POWER
OFF/ON
Tryck

® Stromlampan och timervisningen
lyser. > ON-timern ar installd. ® Funktionen invandig torkning avaktiveras nar ON-

Om du glémmer att trycka pa strémbrytaren timern stélls in medan den invandiga torkningen pagar.

blinkar timervisningen och lagesindikatorn och ;Uengté%n\?;n?\l“::;;g?S'gfsﬁgviaeqjgz t|elltsammans
ett larm ljuder i 1 minut. 9 get.
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Anvanda barnsparren Flytta enheten

Sparra Dra ut handtaget och ta tag i det med
ett fast grepp

Tryck in och

hall nere i
minst 3 sekunder.

® Barnsparrsindikatorn tands.
Barnspérren avaktiveras nér natsladden dras ur.

Nar barnspéarren ar aktiverad sa fungerar ingen
av de andra knapparna. Avaktivera barnspérren

om du vill anvénda de andra knapparna. Innan du flyttar enheten boér du tdmma

vattentanken och stdnga svanggallret.
Om du laser enheten nar strommen ar

aVStangd- ® Baér aldrig enheten liggande eftersom detta kan
Enheten kommer inte att slas pa, &ven om du trycker orsaka tekniska fel.

pa knappen POWER for att sla pa den. Lampan ® it inte natsladden slépa i golvet dé det kan skada
CHILD LOCK (Barnspaérr) blinkar. sladden.

(Tryck pa knappen POWER igen sa att lampan

tands.)

Om du laser enheten nar strommen ar pa.

Enheten kommer inte att stdngas av, &ven om du
trycker pa knappen POWER for att stanga av den.
Lampan CHILD LOCK (Barnspérr) blinkar.

(Tryck pa knappen POWER igen sa att lampan tands.)

Avaktivera barnsparren

Sé har aktiveras DRYING INSIDE (Invandig torkning)
efter varje anvandning

CHILD LOCK (3 SEC)

: TI; ck in och
hall nere
i minst 3 sekunder.

® Barnsparrsindikatorn slacks.



Dranering

>
Enheten stdngs av automatiskt och lampan Tank full tdnds nar tanken (rymmer ca. 3,8 liter) blir full. n
Tém tanken.
1 Ta bort vattentanken 2 Ta bort tanklocket och tom
tanken.
Tanklock
frontluckan.
Flytelement
Ta inte bort och montera
inte isar flytelementet.
Ta tag i handtaget Hall ut vattnet enligt
och dra utat. anvisningarna pa
X\~ bilden.
<Hall tanken pa det har sattet> NN
o\
3 Satt tillbaka locket och skjut in
tanken. P
o
(=
'c
o
(=
'S
>
c
<
Kontrollera att locket sitter fast pa vattentanken
och skjut sedan in tanken.
Stang frontluckan.
® Om locket inte ar ratt fastsatt kan du fa problem
med att ta bort tanken. \

® Om tanken inte monteras pa ratt satt tands
lampan Tank full igen och enheten kan inte
anvandas.

det tas bort kan inte enheten k&nna av nar tanken &r full

Ta inte bort eller montera iséar flytelementet i tanken. Om
och det kan ge upphov till lackage.
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Kontinuerlig dranering

Om det finns ett avlopp i n&rheten av enheten kan du dranera avfuktningsvattnet genom ansluta en slang

(innerdiameter 15 mm). Slangen kan kdépas i en fackhandel.

Om en draneringsslang anvéands kan enheten koéras i langa perioder utan behov av att tdmma vattentanken.

S e Slang som siljs i fackhandel (ID 15 mm)
§ Tillrackligt 1ang fér att n& fram till avioppet.
s @ Sidavbitare
(=]

p

Sa har installerar du draneringsslangen

. . Felaktig ® Slang nedsankt i
Korrekt installation installation vatten.
® Slangens ande
ar placerad

hogre upp an
dréneringsutloppet.

L 777777 att dréneras.

- Vattnet kommer inte

( )

/\ FORSIKTIGHET

Dranera inte vatten kontinuerligt om det
finns risk att temperaturen runt slangen
® kan sjunka till under fryspunkten.

Vattnet inuti slangen kan frysa och detta leder till att
enheten borjar lacka och detta kan i sin tur skada
féremal i narheten av den.

Vid anvéandning av avloppet for kontinuerlig
drénering eller om den lamnas utan uppsikt
under langre perioder bor du besiktiga
enheten en gang varannan vecka.

Frammande féremal eller andra saker kan tappa till

J

1 Ta bort vattentanken.

Oppna frontluckan. Ta tag i handtaget

och dra utat.

2 Oppna drineringsutloppet.

——
|
|
o |
210 mmI ]
|
Klipp av de tre fastbanden =
pa draneringspluggen pa 125 mm

huvudenhetens baksida och
ta sedan forsiktigt ut den
och se till att den inte ramlar
in i enheten.

3 Tryck pa drineringsstoppet.

[T -t

.

/ |
Tryck har

slangen vilket kan leda till 6verhettning eller lackage. )

4 sittin slangen i
draneringsutloppet pa baksidan.

(DFér in slangen (ID 15 mm) i draneringsutloppet
samtidigt som du héller stoppet intryckt.

> MD%
(@Mata in slangen i (SIang )
=
-4 -
) 4

dréneringsutloppet.

(®Kontrollera att slangen ar
ordentligt fastsatt och att
den inte lacker.

5 Satt tillbaka tanken och placera
slangens andra ande i avlioppet.

Enheten fungerar inte om inte tanken satts
tillbaka.

® [ amna minst 20 cm utrymme bakom enheten f6r montering av slangen.
® Kontrollera att slangen inte verkar skadad, t.ex. sprickor eller att den &r tilltppt.
® |nspektera slangen varannan vecka. Insekter eller smuts som blockerar slangen kan ge upphov till Iackage som i sin tur kan ge

upphouv till felfunktioner.



Underhall

Anvand inga tvattmedel, rengdringsmedel for varmevéxlingsutrustning, slipande pulver, kemiskt behandlade
dammtrasor, bensin, bensen, thinner eller andra I6sningsmedel eftersom de kan skada enheten eller vattentanken,

vilket kan resultera i lackage.
Rengoring

Vattentank ¢ Huvudenhet
Torka med en mjuk trasa.

Flytelement
Ta inte bort och montera inte iséar.

® Enheten suger in damm fran luften och det kan
orsaka att tanken gradvis blir smutsig. Om
smutsen inte forsvinner vid en I&tt avtorkning kan
du tvatta med Kallt eller varmt vatten och sedan
torkar du torrt med en mjuk, torr trasa.

® Det kan bildas mogel i tanken om den inte hélls
ren.

En gang varannan vecka

Forfilter

Skrap som satter igen forfiltret minskar avfuktarens
effektivitet. Rengdr en gang varannan vecka.

For underhallsprocedurer, se

1 Ta bort frontpanelen och
forfiltret.

2 Tabort silverjonfiltret.

3 Rengor forfiltret.

Ta bort damm och
smuts med en
dammsugare.

4 sitt tillbaka silverjonfiltret.

5 Satt tillbaka forfiltret och
frontpanelen.

sV

—

Anvéndning

|

Felsokning

23



24

Underhall (forts.)

En gang var tredje manad

Silverjonfilter

1 Ta bort frontpanelen och

forfiltret.

Frontpanel Forfilter

~ (2) Plocka bort det
genom att ta
tag i flikarna.

\

(1 Plocka bort den genom
att ta tag i den undre
delen.

Produktens prestanda
paverkas inte av att
metallfenorna inuti
huvudenheten &r nagot bojda.

2 Ta bort silverjonfiltret.

T,
J

Y vy ol
/‘. Farfilter

3 Skolj av silverjonfiltret i vatten.

Silverjonfilter

Lat det ligga i blot i kallt
eller ljummet vatten i 30
minuter.

Anvénd inte diskmedel eller hett
vatten. Borsta eller gnugga inte filtret
medan det ligger i bl6t eftersom det
kan skada filtret.

¢ Det kan finnas flackar pa filtret men detta bor
inte paverka prestandan.

¢ Filtret kan rengoras i vatten upp till atta
ganger.
Efter det bor filtret bytas ut mot ett nytt.

Lagg filtret i blot och skolj det cirka en gang var tredje manad.

4 Torka silverjonfiltret.

Hang inte upp det med kladnypor da
detta kan skada filtret.
Anvand inte filtret nér det ar fuktigt.

5 Satt tillbaka silverjonfiltret.

Se till att listerna &r vénda uppét och
satt fast silverjonfiltret under flikarna
pa forfiltret.

A,

Y/
i
T

6 satt tillbaka forfiltret och

frontpanelen.

(1) Satt fast det
genom att halla i
flikarna.

(2) Haka fast den 6vre
kanten pa den 6vre
delen av enheten
och tryck in den
undre delen.



Reservdelar

Silverjonfiltret &r en konsumtionsprodukt.
Byt ut filtret vid behov.

Byta ut silverjonfiltret

Aven om silverjonfiltret racker i ungefar 2 ar sa

boér det bytas ut nér:

* Du har rengjort filtret genom att lagga det i bl6t 8
ganger.

o Silverjonfiltret har blivit brunt pa grund av
cigarrettrok eller svart pa grund av damm.

Filtrets livslangd beror pa anvandningen och
miljéférhallandena.
Ta bort frontpanelen och forfiltret for att

byta ut silverjonfiltret.
For underhallsprocedurer, se

—— Delar som séljs separat N

Silverjonfilter for utbyte

® Typ: MJPR-ECGFT
® Typkod: 5C7 859

Kontakta din narmaste Mitsubishi Electric-
aterforsaljare for att inférskaffa dessa produkter.

g J

Forvaring och

kassering

sV

Forvaring

N&r du har st&dngt av enheten lamnar du den
avstangd i ungefar en dag sa att eventuellt vatten i
den far tid att rinna av. Utfér sedan foljande atgarder.

1

Utfor en invandig torkning. (17
Att utfora invandig torkning for att férhindra
uppkomst av mdégel rekommenderas.

Linda ihop
natsladden.

o

Hall bort det
uppsamlade
vattnet. (5N

Tom tanken och torka
bort allt vatten.

Rengor
forfiltret. (23

Ta bort damm och smuts
med en dammsugare.

5 stall undan enheten.

e Nar du ar saker pa att alla enhetens delar
torkat técker du den med ett skynke for att
skydda den fran damm.

e Forvara enheten i stdende position pa en
plats skyddad fran direkt solljus.

Vid kassering av enheten

Kassera produkten i enlighet med reglerna fér
sopétervinning i din region.

® Silverjonfilter
Material: PET och PS

|

® Enhet
Far ej demonteras. Kassera produkten i
enlighet med reglerna for sopatervinning i
din region.

Felsokning
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Felsokning

® Eventuella problem som kan uppsta visas till vinster och atgarderna till héger.

( Problem

Orsak/atgard

Enheten blaser varm luft

® Avfuktad luft passerar genom varmespolar vilket gér den varm
(det har ar inte en kylenhet). Detta ar inget fel.

P
Inget vatten samlas i vattentanken

\(minimala avfuktningsresultat)

@ Kontrollera om temperaturen eller luftfuktigheten &r I1ag.
Enhetens avfuktningsférmaga minskar vid laga temperaturer och lag
luftfuktighet. Kontrollera den aktuella Iuftfuktigheten (nar luften ar torr pé
vintern minskas mangden insamlat vatten). Detta &r inget fel.

/

o

-

Enheten startar inte (det
kommer inte ut nagon luft)

® Kontrollera om natsladden ar rétt isatt.
— S&tt in natsladden pa ratt satt i eluttaget.

@ Kontrollera om nagot blockerar luftintaget eller luftutblaset.
— Ta bort hindret.

_/

Enheten stangs av hela tiden

® Kontrollera om forfiltret ar igensatt.
— Rengor enligt underhallsprocedurerna.

Stannar efter en
kort stund

® Kontrollera om enheten kors i laget “INTELLIGENT LAUNDRY”
(Intelligent tvatt-torkning). Enheten kan stanna strax efter att den
startats p& grund av férhallandena i rummet dér den star, till
exempel rumstemperaturen och luftfuktighetsnivan.

Gallret svanger
inte

® Kontrollera om enheten kors i ndgot av lagena EASY
DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning), MILDEW GUARD
(Mogelvakt) eller AUTO.
Enheten styr automatiskt avfuktaren, flakten och standbytiderna.

O FULL téands

® Kontrollera om vattentanken &r full.
— Tom vattentanken och satt tillbaka den pa plats.

® Kontrollera om vattentanken har satts tillbaka péa ratt satt.
— Justera vattentankens position.

q

Z%:?Z anger att

AN

® Kontrollera om enheten ar i avfrostningslaget.
Enheten aktiverar avfrostningslage nar rumstemperaturen faller
under 15°C. Avfuktaren och flaktfunktionen avstannar under
avfrostning.

H 3B E B |¥BHBH

e

Enheten fortsatter att vara i
drift &ven da den stingts av

® Ar enheten installd pa invandig torkning?
Den har funktionen aktiveras automatiskt efter att den normala driften slutforts.

A

p

\

(Hygrometervirdet pa
enheten skiljer sig fran
\andra hygrometrar i rummet

® Kontrollera att rummet inte ar for stort. )
. A ° ® Kontrollera om det finns 6ppna doérrar eller fonster.
!'Uﬂkatlghet__smvan_ noar — Undvika att 6ppna dorrar/fonster medan enheten anvands.
inte den installda nivan ® Kontrollera att det inte finns nagra apparater som genererar
anga, till exempel fotogenvarmare, i narheten. /
N

® Hygrometeravlasningar skiljer sig mellan olika platser &ven om
de finns i samma rum. Betrakta vardet som visas péa enheten som
en uppskattning.

Gallret ror sig inte enligt
installningen

® Tryck pa knappen SWING LOUVRE (Svanggaller) igen.

Vattentanken innehaller vatska
eller vita vattenavlagringar

® Avlagringarna ar ett resultat av fabrikstester i slutskedet av
tillverkningen. Det ar inte ett tecken pa tekniska fel.

Det ar svarta avlagringar
pa insidan av vattentanken

och locket

® Avlagringen kommer fran smuts i luften.
— Rengor enligt underhéllsprocedurerna.
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Problem

Orsak/atgard )

N )

J

/

@ Kontrollera om enheten lutar eller star pé ett ojamnt underlag.
— Flytta den till ett plant och stabilt underlag. EE]
Driftsbullret ar ® Kontrollera om forfiltret &r igensatt.
hogt eller som — Rengor enligt underhéllsprocedurerna. Q\g]
resonans ® Anvandning av enheten i sméa rum eller i trdnga utrymmen kan
ibland ge upphov till resonansljud.
— Stéll enheten pé en matta.
Driftsbullret blir ® | judet 6kar nar kompressorn aktiveras (3 minuter efter att
plotsligt hogre enheten slagits pa eller i automatiska lagen).
Enheten | gjasili
B asljudets oli har o 4 o )
glegr gﬁﬂg volym férandras Ljudets volym skiljer sig beroende pa svanggallrets lage.
® Detta ar ljud som kommer fran koldmedlet.
Enheten av_ger ett Ljudet kan horas nar kdldmedlet stabiliserar sig efter att enheten
puttrande ljud har slagits pa, vaxlat lage eller stannat.
Enheten avger ® Detta &r ljudet fran kompressorn. o
tt Ibundet | l1Agen som 6vervakar luftfuktighetsnivan eller vid mvandl%
? regelbunde torkning kérs kompressorn med oregelbundna intervall vilket gor
aterkommande %tt IdeJdetlinte horshhela tidend bart of ] g
i m du slar pé& enheten omedelbart efter att ha stangt av den
iurrande ljud (ellen eller omedelbart efter att du satt in natsladden i eluttaget,
ompressorn aktiveras inte kompressorn férran efter 3 minuter. (Detta ar for att
9 aktiveras inte) skydda kompressorn frén skador.) El\é]
[ Vid den forsta ® Varmeomvandlaren varms upp hastigt vilket ger upphov till en oddr under A
Enheten = i en kort tid. Detta ar inget fel
ger ifran anvandningen : getiel.
s oo e ® Den fukt som kommer fran enhetens insida kan ha viss lukt pa
sig dalig Unde!' invandig grund av oddrer som inte tagits upp av silverjonfiltret utan 16sts
\'Ukt torkning upp i vattnet. Detta &r inget fel.

® Felmeddelande (luftfuktighetsindikator)

Orsak/atgard

( Digital display
-

A eller/

[

-

12 visas

N/

® Kontrollera om natsladden &r rétt isatt i eluttaget.
— Satt in natsladden pa ratt satt i eluttaget.

e

F'Y visas

/

® Kontrollera om néagot blockerar luftutblaset.

— Ta bort hindret och sétt sedan i natsladden i eluttaget igen.
® Kontrollera om forfiltret ar igensatt.

— Rengor enligt underhallsprocedurerna.

531
(23]

N J
s A
® Funktionsfel
H:’, FE eller E5 till £ 5 visas - !\lot__era fe_!meddelandet, koppla bort natsladden och kontakta
S inkOpsstallet. )

® Om problemen kvarstar dven efter att du utfért de foreslagna atgéarderna eller om felmeddelandet inte
férsvinner, kopplar du ur natsladden och kontaktar butiken dar du képte produkten.

@ Om néatsladden har skadats maste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkarens servicerepresentanter
eller ndgon annan kvalificerad person for att undvika skador.

sV

|

Felsokning
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Specifikationer

(" Modell MJ-E14CG-S1-SWE )
Stréomforsoérjning Enfas 220-240 V, 50 Hz
Avfuktningskapacitet 14 liter/dag
Energiforbrukning 260 W

Vattentankens kapacitet

Stannar automatiskt vid cirka 3,8 liter

Vikt

11,7 kg

\_Métt (h x b x d)

570 mm x 384 mm x 187 mm j

® Avfuktningskapaciteten ar ett varde som fas dé avfuktaren oavbrutet kors i ett rum med temperaturen 30°C och
luftfuktigheten 80 %. Vardet indikerar mangden avfuktning under en dag (24 timmar).

G 0BS!

Denna symbolmarkning
géller endast fér EU-
lander.

Symbolméarkt enligt
direktivet 2002/96/EG
paragraf 10 Information
till anvéandare och
Bilaga 4.

~N

~ AFORSIKTIGHET —

Denna produkt fran MITSUBISHI ELECTRIC &r designad
och tillverkad av material och komponenter med hég
kvalitet som kan atervinnas och &teranvandas.
Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska
produkter, efter slutanvandande, skall sorteras och
hanteras separat fran ditt hushallsavfall.

Var vanlig och lamna denna produkt pa din lokala
uppsamlingsstation for avfall och atervinning.

Inom EU finns det separata insamlingssystem for
begagnade elektriska och elektroniska produkter.
Hjalp till att skydda den milj6 vi alla lever i!

N
e Slapp inte ut R134a i atmosfaren.
e R134a ér en fluorerad vaxthusgas som finns med i Kyotoprotokollet och har en global uppvarmningspotential
pa (GWP)=1300.
y,
4 . N\
Denna information ar baserad pa FORORDNING (EU) nr 528/2012
MODELLNAMN: MJ-E14CG-S1-SWE
Behandlad artikel: Filter
Aktiva substanser (CAS-nr): (nano)-silver (7440-22-4)
Egenskap: Antibakteriell
Anvandarinstruktioner (information foér séker hantering):
e Anvand denna produkt enligt instruktionsmanualens indikationer och fér det @mnade syftet enbart.
e Stoppa inte i munnen. Hall borta fran barn.
g J
Fyll i féljande for framtida bruk.
Inkopsstille: Telefonnummer:
Auktoriserat servicecentrum: Telefonnummer:
Klnképsdatum: Dag Manad Ar )
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