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Energieffektivt luftkonditioneringsaggregat som även kan gå i 

värmedrift vid behov. MSZ-GF60/71 passar dig som vill ha en mer 

ekonomisk, men samtidigt energieffektiv lösning. Perfekt för den 

mindre butiken, frisersalongen, caféet eller liknande.  Den snygga 

designen gör värmepumpen lätt att placera för att smälta in i 

inomhusmiljön. Den är dessutom lätt och smidig att hålla ren 

tack vare Quick Clean Body-funktionen. Ett tryggt val som sänker 

dina energikostnader!

Det perfekta luftkonditioneringsaggregatet för 
mindre butiker och kommersiella lokaler

Luftkonditionering för mindre butiker
MSZ-GF60/71
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Produktinformation

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

Modellbeteckning MSZ-GF60VE MSZ-GF71VE

Inomhusdel
Utomhusdel

MSZ-GF60VE
MUZ-GF60VE

MSZ-GF71VE
MUZ-GF71VE

Kyleffekt  / kW 6,1 (1,4 - 7,5) 7,1 (2,0 - 8,7)

Värmeeffekt  / kW 6,8 (2,0 - 9,3) 8,1 (2,2 - 9,9)

SEER / SCOP 6,8 / 4,3 6,8 / 4,2

Energiklass Värme/Kyla A+ / A++ A+ / A++

Driftsområde Kyla/Värme / ºC -10 / -15 -15

Ljudnivå Inomhusdel / db(A) * 29 - 37 - 41 - 45 - 49 30 - 37 - 41 - 45 - 49

Ljudnivå Utomhusdel / db(A) ** 55 55

Max rörlängd / m 30 30

Max höjdskillnad / m 15 15

Köldmediefyllning / kg 1,55 1,9

Vikt  Inomhusdel/ kg 16 16

Vikt  Utomhusdel/ kg 50 53

Dimensioner Inomhusdel / mm B x D x H 325 x 1100 x 238 325 x 1100 x 238

Dimensioner Utomhusdel / mm B x D x H 880 x 840 x 330 880 x 840 x 330

Elmatning 230V 230V

Avsäkring / A 16 20

Rördimensioner / tum
Vätska 1/4” 3/8”

Gas 5/8” 5/8”

MSZ-GF

*      Ljudnivå mätt 1.5 meter framför aggregat
**    Ljudnivå mätt 1 meter från aggregat och 1.5 meter från marknivå

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.
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Tillvalsutrustning

Produkt Modellbeteckning Antal Anmärkning

Quick Clean Kit MAC-093SS-E 1 Rengöringskit

Air Cleaning Filter MAC-2310FT-E 1 Luftreningsfilter

Droppskålsvärmare MAC-Auto3-1 1 Som standard, omonterad

 
 För att säkerställa energi effektiv och säker värmepumps drift vid extrem väderlek, bör maskinerna skyddas från snö och vind.

 Stativ höjd enligt gällande norm för respektive klimatzon. 


